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連接器、操縱及顯示元件

1 MIC 輸入

對稱麥克風輸入端（XLR/	6.3毫米插孔組合）。亦可使用非對稱的麥克風電纜（單聲道插孔）。麥克風輸入端具有內
置100赫兹低切濾波器，以壓制干擾性低頻信號。提示：在麥克風輸入端不存在幻像電源。

2 HI-Z 輸入
帶有用於聲學吉他或電吉他的6.3毫米插孔插座的單聲道輸入端。可同時使用MP3輸入端和	HI-Z輸入端，且必須根據樂
器或源播放機調整音量比例。

3 MP3 輸入

有3.5毫米插孔插座的立體聲線路輸入端，其用於MP3播放機或其它源播放機。對現有立體聲信號增添了內置單聲道信
號。可同時使用MP3輸入端和	HI-Z輸入端，且必須根據樂器或源播放機調整音量比例。

4 線路

對線路通道的音量控制器（低音炮背面的線路輸入端）。向左擰動減小音量，向右擰動增大音量。

5 MIC

對麥克風通道的音量控制器向左擰動減小音量，向右擰動增大音量。

6 MP3 / HI-Z

對MP3或樂器的音量控制器。向左擰動減小音量，向右擰動增大音量。可同時使用MP3輸入端和	HI-Z輸入端，且必須
根據樂器或源播放機調整音量比例。

7 藍牙®

對於藍牙單元®的音量控制。向左擰動減小音量，向右擰動增大音量。

8 高音增強（HI-BOOST）

針對室內音響效果調節高音播放的高架過濾器（左止動位置=中性聲響，向右轉=高音增強）。	

9 子級（SUB LEVEL）
根據柱式揚聲器調整低音炮的音響比例。

10 主級（MAIN LEVEL）
調整總音量。根據SUB	LEVEL電平控制器上的預設調整低音炮音量。
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11 LED指示燈
開啟:燈亮時，表明設備與電網正確連接，并已接通電源。
信號：亮起時，表明設備上有音頻信號。在MAIN	LEVEL控制器之前獲得信號。
限度：亮起時，表明揚聲器系統在上限區域運行。LED的瞬時閃爍並不重要。為了保護系統，內置限制器會將過高的
信號電平平缓地調低。如限制器LED亮得更長久或更穩定，可將音量電平降低。如不遵守規則會導致聲響播放失真和
揚聲器系統損壞。
保護：當系統過載/過熱亮起。該放大器自動靜音。達到正常運行條件後，該裝置在幾分鐘后重新返回到正常工作模
式。

12 藍牙® LED

LD	MAUI5陣列系統的混頻器上配備有藍牙，這意味著其他藍牙設備的音頻文件（例如，智能電話）可在LD	MAUI	的5
個揚聲器上播放（兩個設備之間的最大距離約為10米）。如果無藍牙設備連接到內部藍牙單元，該藍色藍牙LED不顯
示信號，而在耦合待機時，LED以約3Hz的頻率有节奏地闪烁，如藍牙LED持久亮起，則存在藍牙連接，即可開始播放
曲目。藉助藍牙®	音量控制器（第7号），或在源播放機上，進行音量調整。

13 保存連接（HOLD TO LINK）

如要將內置藍牙單元與一臺藍牙設備耦合連接，按住HOLD	to	LINK按鈕約5秒鐘，直到藍牙指示燈有節奏地閃爍（約3
赫茲），遂在藍牙設備上啟用藍牙，并在用戶界面上搜索可用設備。選擇條目“LD	MAUI5”，從而將藍牙設備與藍牙單
元連接，然後即可開始播放曲目。如要結束連接，再次按住HOLD	to	LINK按鈕約3秒。如果藍牙連接中斷（例如，超
出有效範圍），藍牙LED指示燈熄滅。在約90秒內連接可自動恢復（藍牙設備再次回到有效範圍內）。如中斷時間超
過90秒，LD	MAUI5揚聲器的藍牙模塊會自動關閉。

14 稱線路輸入端（左/右）（LINE INPUT LEFT/RIGHT）
有XLR/	6.3毫米插孔組合插座（左/右）的對稱線路輸入端，用於連接源播放機（例如，混頻器、鍵盤）。連接單聲道
信號源時，請使用該線路輸入端（左/單聲道）。

15 電源接座和保險絲座

帶有集成保險絲座的IEC電源插座。適用電源纜線包括在供貨範圍內。LD系統MAUI5陣列系統適用於兩個工作電壓範
圍（100伏——120伏交流電和200伏——240伏交流電）。	
	
轉換是自動完成的。重要提示：請在更換保險絲時，僅采用相同類型且具相同值的保險絲。請注意殼體上的標籤。如
果保險絲反复燒斷，請聯絡授權服務中心。	

16 電源開/關（POWER ON / OFF）

用於設備電壓供應的開關。	

LD系統的LECC DSP（LD SYSTEMS LECC DSP）
術語「LD Systems LECC DSP」意味什麼?

DSP是數字信號處理的縮寫，LECC是代表限制器、等化器、壓縮器和分頻器的縮寫。數字信號處理確保最大清晰度的
最佳音頻播放，同時對PA系統起過載保護作用。

「LECC DSP」的作用究竟是什麼？

限制器的功能是保護揚聲器，并防止超載造成的扭曲。當電平超過可能帶來負面效應的數值時，對於低音、中音和高
音範圍的單獨限制器會使信號衰減。對應三個彼此緊密連接的频率范围中的一個，每個限制器受到優化（多頻帶限制
器）。該系統可以這種方式在更高整體聲壓下運行，因為極端信號峰會自動衰減，總音量不需要降低。多頻帶等化器
處理整個频率范围，並優化該系統的整體聲響。		
壓縮機會自動切換，以提高低音，從而產生更強有力的聲音。隨著越來越高的音量，低音增強（Bass-Boost）效果會
自動降低。以這種方式自動控制的低音最佳適應整體聲響。

分頻器根據各揚聲器的頻率範圍，以及低音炮或陣列柱中的中音和高音揚聲器分配音頻信號。分頻器的幅度和持續時
間優化確保均勻輸出所有頻率，並同時到達收聽者。



DE
UT
SC

H
EN

GL
IS
H

FR
AN

CA
IS

ES
PA
ÑO

L
PO

LS
KI

IT
AL
IA
NO

56

技術參數

型號名稱： LDMAUI5 (W)

類型： 帶混頻器和藍牙的超小型柱式PA系統
低音炮： 1	x	8"反射式低音音箱
立式陣列系統： 4	x	3"
放大器： D級
輻射角（橫向	x	縱向）： 120°	x	20°
輸出功率（平均值/峰
值）

2	x	100	W	/	2	x	400	W

頻帶： 50	Hz	–	20	kHz
最大聲壓電平（峰值）： 120	dB
保護控制： 多段母帶處理限制器（DSP），短路，超壓，過熱
操作元件： 主聲道音量，低音炮音量，高音增強，麥克風音量，MP3/高阻樂器音量，線路音量，藍

牙®音量，藍牙®鍵，開機/關機開關
指示元件： 開機，信號，限度，保護，藍牙®

低音炮接頭： 線路輸入端：2x	組合插座XLR/6.3mm插孔，麥克風輸入端：XLR/6.3mm插孔，MP3輸入
端：3.5mm插孔，高阻樂器輸入端：6.3mm插孔

柱式揚聲器接頭： 特殊的多極接頭
外殼材料： ABS（丙烯腈－丁二烯－苯乙烯）
供電： 開關電源
電流接頭： IEC
工作電壓： AC	100－120V，50/60Hz	

AC	200－240V，50/60Hz
消耗功率（最大）： 300W
溫度範圍： 0°C	-	50°C
空氣相對濕度： 10％－70％（不形成冷凝水）
規格尺寸（寬x高x進
深）：

低音炮：305	x	405	x	395	mm	
柱式揚聲器（3個）：82	x	535	x	105	mm

重量： 11.3	kg
11.3kg 使用LD	LECC	DSP（限制器，等化器，壓縮器，分頻器）、高音增強、麥克風聲道中的

100Hz高通濾波器進行信號處理，透過多極插頭和藍牙®進行簡單連接
可以獲得的配件： 柱式揚聲器運輸袋（LDM5SATBAG），低音炮保護罩（LDM5SUBPC）

製造商聲明

製造商質保和責任限制 
我們的當前質保條件和責任限制，請登入：http：//www.adamhall.com/media/shop/downloads/documents/manufactur-
ersdeclarations.pdf	。在服務情況下，請聯絡Adam	Hall	GmbH，地址：Daimlerstraße	9,	61267	Neu	Anspach，郵遞區
號：61267	/	電子郵箱：Info@adamhall.com	/	電話：＋49（0）6081	/	9419－0	。請透過電子郵件info@adamhall.com
查詢當前達標聲明。

正確清理本產品
（在歐盟和其它要求垃圾分離的歐洲國家內有效）產品或所屬檔案上的這一符號表示本設備在產品壽命結束時不
得與常規生活垃圾一起清理，以免因垃圾清理而造成環境危害和人身傷害。請將本產品與其它垃圾分開清理並提

供回收，以促進可持續性經濟迴圈。個人客戶請向經銷本產品的經銷商或各地區相應政府機關索取有關有利於環境進
行清理的各種可能性的資訊。工商業使用者請聯絡供應商，必要時，檢查合約所協定的設備清理條件。本產品不得與
其它工商業垃圾一起清理。

根據NCC低功率電波輻射性電機管理辦法	規定:
(1)第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設
計之特性及功能。(2)第十四條
低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使
用。前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。低功率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電
機設備之干擾。
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